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| POZNAMKA - ZAKLADY: .
|
: -ZAKLADOVE PASY SU D_zmﬁoi_,_m NA PREDPOKLADANU UNOSNOST |
5 ZAKLADOVEJ ZEMINY Rdt= 200 kPa -
|| -ZAKLADOVE PASY SU z><m:o<>2m Z BETONU B20 .
|1 -HLBKA ZAKLADOVEJ SKARYIz -2,131 m ,
I _PODKLADNY BETON <<2§: NAD ZAKLADOVYMI PASMI m_ﬂo<_zoc sﬂaaa OKA 100/100mm
“““ /L. _ -HLADINA PODZEMNEJ VODY.)SA PREDPOKLADA V- DAZDIVYCH OBDOBIACH NAD
\\\\\\\\ UROVNOU wN>w_A_.\>DOKE M_A%M S
-PO ODKRYTI ZAKLADOVEJ SKARY TREBA PRIZVAT STATIKA NA POSUDENIE ZAKLADOVYCH POMEROV
KTORY NA MIESTE UPRESNi POSTUP STAV.PRAC
-SKUTOCNU UNOSNOST ZAKLADOVEJ PODY MUSI STANOVIT ZODPOVEDNY GEOLOG
- ZEMINA JE 3.TR. TAZITELNOSTI [PREDPOKLAD]
- HLBKA ZAKLADOVEJ SKARY JE V RASTLOM TERENE [STRKY] MIN.200mm
- NOVE ZAKLADY VYSTUZIT SIETOVINOU #8mm 150/150 NA ZVISLO

LEGENDA MIESTNOSTI:

c.m. NAZOV MIESTNOSTI plocha(m2) | podlaha poznamka
001. | SCHODISKO 4,50 CEM. POTER P6a | -

002. || SKLAD 1,91 CEM. POTER P6a | -

003. || CHODBA 6,915 CEM. POTER P6a | -

004. || SKLAD 18,79 CEM. POTER P6a | -

005. || CHODBA 1,075 CEM. POTER P6a | -

006. || SKLAD 8,97 CEM. POTER P6a | -

007. || SKLAD 2157 CEM. POTER Péa | -
POZNAMKA:

A REALIZOVAT NOVE OBKLADY A DLAZBY

PRI OBKLADOCH POUZIT V NAROZIACH A KUTOCH PVC PROFILY
DEMONTOVAT VSETKY ZARIADOVACIE PREDMETY A 0SADIT NOVE L
POD OBKLAD_ A DLAZBU VO WC ZHOTOVIT NATER NAPR. SANIFLEX A ROHY VYSTUZIT SIETKOU
STYK ZARIADOVACIEHO PREDMETU A OBKLADU VYTMELIT SILIKONOVYM TMELOM

- V PRIPADE ZMENY ZARIADOVACICH PREDMETOV JE POTREBNE PREPRACOVAT

PRISLUSNE INSTALENE ROZVODY - NIE JE PREDMETOM TEJTO PD )
- KOMPLETNA VYMENA VNUTORNYCH NN ROZVODOV RIESENEJ CASTI + UPRAVA BLESKOZVODU V NUTNOM ROZSAHU
- ZATEPLENIE STRECHY - HRUBKA IZOLANTU 250mm (napr, NOBASIL SPE 70 kPa A SPE 70 kPa)
- REKONSTRUKCIA HYGIENICKYCH ZARIADENT - NOVA DLAZBA A OBKLADY
FARBA ODTIENE HNEDEJ A BEZOVEJ, FORMAT OBKLAD 500/300mm A DLAZBA 400/400mm

- VSETKY VIDITELNE STUPACIE A LEZATE POTRUBIA ZAKRYT SADROKARTONOM NAPR.: RIGIPS

- REALIZOVAT NOVE SADROKARTONOVE PODHLADY DO ROSTU 600/600mm VRATANE NOVYCH SVIETIDIEL
- RASTROVANY SADROKARTON VO VSETKYCH PRIESTOROCH, NAPR.:
FARBA BIELA - sy.v.=2850mm

HRANY “E15mm,

V MIESTNOSTIACH E(VID. TABULKA) ODSTRANIT EXIST. DLAZBU A OBKLAD

"CASOROC" - 600/600 x 9,5mm,

- HRUBKA ZATEPLOVACIEHO SYSTEMU 160mm MW (fasada) A 40mm MW (ostenia a vstupy)

- PRIESTOR MEDZI o<mxz<z A oxmzz<z OSTENIM A x>zoz SA <<v_.z_ PUR-PENOU

- ooo»<>._.m_. <zc<m_ PRED N»;._._z <<_u8<m< OKIEN A o(<mm_ ZAMERAT mx_m._.c_c\mm OTVORY!!
- OKNA VYMIENAT Z EXTERIERU A OSADIT NA VONKAJSIU HRANU EXIST. OBV. MURU

- VSETKY VIDITELNE STUPACIE A LEZATE POTRUBIA ZAKRYT SADROKARTONOM )
- EXISTUJUCA ZARUBNA SA NATRIE (RAL 8011 - hneda) - BEZ ZMENY POLOHY OSADENIA DVEDRI
- EXISTUJUCE NADSVETLIKY V CHODBE

LEGENDA:

TEPELNA IZOLACIA “EPS" hr.:

€. 109. PONECHAT

BURANE KONSTRUKCIE

EXIST. 0BVODOVE MURIVO Z TEHAL “CP” hr.:
EXIST. 0BVODOVE MURIVO Z TVAROVIEK “CD INA” hr.:

MURIVO Z TVAROVIEK NAPR.

160mm

450mm

375mm

"YTONG THETA+ P1,8-300" hr. 300mm, NA LEP

+0,000 = 100,75 m.n.m.

SADA CisLo:

Nazov stavby:
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