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OBJEKT : SO 01 - VIACU CELOVA BUDOVA
a
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A. VSEOBECNE UDAJE

1. Zavazné podklady pre projek €né prace

Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizaciu je ,RekonStrukcia viacu ¢&elovej
budovy kultirneho domu a obecného uradu, sup. €. 190“, pre stavebny objekt SO 01 -
VIACUCELOVA BUDOVA a SO 02 - KOTOL NA. Objekt je osadeny na parcele vo vlastnictve
investora.

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

- poziadavky investora

- obhliadka Uzemia a fotodokumentécia

- normotvorna legislativa

- polohopis Uzemia (geodetické zameranie)

2. Ugel objektu

Ucelom objektu je organizacia kultGrnych podujati pre obyvatelov obce a nachadza sa tu aj
obecny urad.
Objekt ma nevyrobny charakter.

3. Situovanie objektu, charakter tzemia

RieSeny objekt je situovany v rovinatom Gzemi v centrdlnej Casti obce Zariecie. Okolité
Uzemie obsahuje vSetky potrebné média na ktoré je existujuci objekt uz napojeny. Tieto inzinierske
siete nie st predmetom rieSenia

Predmetny pozemok a rieSeny objekt je situovany centre obce, odkial je aj situovany hlavny
vstup. Z juhovychodnej strany je vytvorend pristupova komunikacia a samotné spristupnenie
objektu.

Vyskovo je objekt osadeny +0,000 = 100,75 m.n.m..

Objekt je napojeny na vSetky inzinierske siete (voda, kanalizacia a el. energia) existujlcimi
pripojkami bez ich zmien.

4. Zasady funk €ného, architektonického a vytvarného rieSenia

Poziadavky na urbanistické rieSenie su uréené a dané Gzemnymi podmienkami predmetnej
lokality, existujlcou zastavbou a infrastruktirou, typolégiou a poziadavkami vyplyvajlice z charakteru
a typu stavby, Uzemnym planom obce ZarieCie a vneposlednom rade poziadavkami
prevadzkovatela.

Okolitd  Struktdru zastavby charakterizuje zéstavba rodinnych domov s obcianskou
vybavenostou.

Existujici objekt kultirneho domu je uréeny na spoloCenské akcie a administrativu a vo
volnom Case objekt slizi pre Sportové Ucely verejnosti — resStauracia, fitness.

Hmotovo-architektonické rieSenie je odrazom a reakciou na urbanisticko-architektonické
rieSenie celej zony, velkost a tvar existujuceho objektu, charakter a poziadavky investora v zmysle
funkénej naplne objektov.

RieSeny objekt je pddorysne rieSeny ako obdiznik. Hlavnym vyrazovym prostriedkom celého
komplexu je pred-sadend cast strechy objektu v dynamickom hmotovom koncepte s dérazom na
kontrast okolitej krajiny. Celkové stvarnenie je odrazom funkénej néplne s jasnym rozliSenim
charakteru objektu.




RieSeny objekt sa formou a farebnym vyhotovenim liSi od susednej zastavby avSak plynulo
nadvazuje na jej architektonické stvarnenie. Exteriérové stvarnenie fasady tvori v prevaznej miere
omietka s farebnym naterom.

Konstrukény nosny systém je existujlci v kombinacii murovany a Zelezobeténovy skelet, bez
stavebnych zasahov.

Cely objekt bude zatepleny zateplovacim systémom napr. ,StoColor System® a nater
zodpovedajuci farebnosti objektu vid. projektova dokumentécia. VSetky  materidly pouzité
v interiéroch a exteriéroch s Standardné, aich pouzitie je zavislé od technologickych predpisov
vyrobcu.

5. Charakteristika a popis technickych rieSeni zh [lPadiska hygieny,
bezpe €énosti a ochrany zdravia pri praci

VSetky stavebné konStrukcie sU navrhované v sulade s platnymi normami z oboru akustiky,
teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a pozZiarnej ochrany. Osvetlenie vSetkych priestorov je priame,
taktieZ i vetranie. Socialne priestory — predmet rieSenia, suU vetrané priamo a aj nudtene, resp.
nepriamo. VSetky zvislé rozvody TZB s sUstredené v jadre.

Pocas stavebnych prac dbjde Ciasto¢ne k zatazeniu okolia najma beznym hlukom stavebnych
strojov. Upozorfiujem dodavatela, na dodrzanie vSetkych bezpecnostnych predpisov pri stavebnych
pracach a Cistenie znecistenych komunikécii od automobilov vychadzajicich zo staveniska.

Pri pracach jej potrebné dodrziava t vyhlasku o bezpe €nosti pri praci €. 374/1990 Zb.

6. Rozsah dokumentacie:

. oprava, zateplenie streSnej konStrukcie a vymena krytiny s vymenou odvodnovacieho
systému

. bleskozvod

. vymena okennych a dvernych vyplni

. rozvody elektroinStalacie

. vykurovanie objektu

. poZiarna ochrana

. obnova interiéru budovy — povrchové Upravy stien, podlah, obnova socialnych zariadenti,

. oprava vonkajSieho schodiska pri budove a vymena obecnych tabal

. vypracovanie teplo technického posudku / tepelnotechnicky audit budovy/

. vybudovanie bezbariérového pristupu do budovy

. rozpocet



B. KONSTRUKCIE A PRACE HSV

PRED ZAHAJENI'I\/I STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTY CIT VSETKY
PODZEMNE INZINIERSKE SIETE !ll, v dotyku s objektom poéas zateplenia objektu
a pre €istenia daz d'ovej kanalizacie.

1. Zemné prace

» odstranenie existujucich betdnovych pléch vratane podsypov v €asti budiceho zateplenia

e odstranenie travin. nizkej zelene

«  odhumusovanie pod stavenisko v hibke 250mm a odvoz ornice na dep6niu v mieste stavby

. hibSie prechodné zarezy je treba pazit alebo upravit do sklonu 1:1

. pri vykopoch je potrebné uvazovat s pozostatkami stavebného odpadu

. umiestnenie vykopku z 30% na pozemku investora, 70% s odvozom na skladku uréen(
investorom

»  spéatné zasypy v spodnej Casti vykopov sa zrealizuji v okoli zakladov Strkom 8-32 (zhutnit) do
vysky 300mm

»  dalsi nasyp bude realizovany zahlinenym vodo-priepustnym Strkom (zhutnit)

. konecné zahumusovanie okolia obytného bloku sa zrealizuje z depénie na pozemku

. upozoriiujeme na bezpecnost pri praci vo vykopoch (kazdy vykop vySSi ako 1,5m musi byt
zapazeny, resp. s dostatoénym sklonom podla druhu zeminy)

»  trvalé zarezy a nasypy na stavenisku je treba upravit do sklonu najviac 1:1,5

e zeminy, v ktorych budu robené vykopy pre zaklady budovy resp. pre inZinierske siete - v triede
tazitelnosti 3. v zmysle STN 733005

. hladina podzemnej vody je pod Skarou zakladovych patiek - predpoklad

»  vykopy je potrebné svahovat v zvislych sklonoch bez pazenia najviac na vySku 1,5m

. pri vykopoch je potrebné uvaZzovat s pozostatkami stavebného odpadu

e styk novych zasypov k existujicemu objektu sa oddeli nopovou féliou

* upozornujem na bezpecnost pri praci vo vykopoch (kazdy vykop vySSi ako 1,5m musi byt
zapazeny, resp. s dostatoénym sklonom podla druhu zeminy)

2. Zakladové konStrukcie
»  objekt je zalozeny na zakladovych péasoch vid. statika
«  hibkové zaloZenie objektu na kétu -2,472 a -2,600m

e  zakladové konstrukcie su navrhnuté za predpokladu, ze hladina podzemnej vody je cca 300mm
nad zakladovou Skarou

3. Zvislé konstrukcie
. nosné obvodové ,vypl nové"“ konstrukcie su napr. z "YTONG THETA+ P1,8-300" hr. 300mm,
NA LEP
. murivo priec¢ok hr. 150mm sud napr. "Ytong P2-500" hr:125 mm, NA MALTU LEP
»  vSetky Zelezobeténové konstrukcie realizovat podla predpisanej technoldgie PD - Cast statika

4. Vodorovné konstrukcie

e stropné konStrukcie monolitické Zelezobeténové hr. 200mm (vid' Cast statika)

* nosné monolitické Zelezobetonové prievlaky (vid ¢ast statika)

*  stuzujuce vence Zelezobetdénové monolitické, vystuz podla Casti statika

»  preklady v prie¢kach realizovat nad dvernymi otvormi do Sirky 900mm vloZenim vystuze 2¢V10
do z&rubne a zaliatim cementovou maltou, alt. keramické Porotherm

»  SirSie otvory v prieckach s prekladmi 2ks L 45x45x3, alt. keramické Porotherm

. beténové mazaniny na tepelnych a kro€ajovych izolaciach vystuzené Kari sietovinou @4,2/100 x
24,2/100 mm

»  betonarske prace je nutné realizovat v sulade s STN Vykonavanie betonovych konstrukcii

»  vSetky Zelezobeténové konstrukcie realizovat podla predpisanej technoldgie PD - Cast statika



5. Komunikéacie
spevnené plochy v okoli objektu st zrealizované z liateho beténu do Strkového 16zka hr.400 az
500mm zo Strku fr. 8-32mm (zhutnit),
podklad tvori zhutneny Strk 0-32 v hriibke 400 az 500mm

6. Upravy povrchov, podlahy a osadzovanie vypini ot vorov
zateplenie obvodovych stien zateplovacim systémom napr. ,StoColor System*“ s hr. tepelnej
izolacie 160mm — MW
spodny pas zateplenia min. 0,50m nad upravenym terénom zrealizovat z extrudovaného
polystyrénu XPS 160mm — vid. PD
po obvode objektu do hibky -0,600 pod U.T. (podla moZnosti realizovatelnosti) previest
zateplenie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm (polystyrén pri zasypoch chranit
nopovou féliou)
v Casti prekladov a vyklenkov realizovat spevnenie sklotextilnou armovacou sietkou
vnatorné podhlady realizovat ako rastrovany sadrokarton, napr.: "CASOROC" - 600/600 x
9,5mm, hrany "E15mm, farba biela - sv.v.=2850mm
pod keramické obklady a dlazby realizovat vyrovnanie podkladu cementovou maltou prip.
poterom
vSetky narozia vonkajSich ivnatornych omietok budd upravené podomietkovymi kovovymi
liStami
vetky rozvody UK aZTl vedené mimo instalatnych jadier obmurovat alt. zakrytovat
sadrokartonom napr. Rigips
realizacia sadrokartonu podla technologického predpisu Rigips, je najma nutné dodrzat Spary
min.5smm medzi dvomi odliSne sa prehynajacimi plochami a vytmelit ich v plnej hrubke
silikbnovym tmelom

7. Drobné objekty
vertikalne rozvody TZB su vedené v inStalaénych jadrach a v podhladoch

8. Ostatné prace HSV
pouzitie leSenia je potrebné rieSit v sllade s bezpecnostou pri praci, podobne iochranné
a zachytné konstrukcie podla prislusnej STN



C. KONSTRUKCIE A PRACE PSV

711 — Izolacie proti vode a vihkosti
horizontalna hydroizolacia (pod dlazbu) na existujlicej betonovej mazanine je navrhnuta
krystalicka napr.: SANIFLEX — WC a ich predsiene
pod obklad stien WC previest vodonepriepustny nater napr.: Saniflex (systém Schomburg),
s vystuzenim rohov sietkou ASO-Dichtband-2000, Sparovanie ASO-Fugenbreit
hydroizolaény systém realizovat podla technologického predpisu vyrobcu

713 - Tepelné izolacie
zateplenie obvodovych stien zateplovacim systémom napr. ,StoColor System“ s hr. tepelnej
izolacie 160mm — MW
spodny pas zateplenia min. 0,50m nad U.T. zrealizovat z extrudovaného polystyrénu XPS hr.
160mm - vid. PD
po obvode objektu do hibky -0,600 pod U.T. (podla moznosti realizovatelnosti) previest
zateplenie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm
strecha bude zateplend s hrabkou izolantu 310mm - MW

764 —Konstrukcie klampiarske
z pozinkovaného (prip. poplastovaného) plechu hr. 0,63mm (zlaby, odpady, lemovania,
parapetné plechy - podokenniky a pod.)
klampiarske vyrobky je potrebné realizovat podla STN 73 3610
vSetky klampiarske konStrukcie oddelit od omietky a rdmov okien silikbnovym alternativne
akrylatovym tmelom
styky plechov sfasadou je potrebné vytmelit priesvitnym silikbnovym tmelom, detto styky
s oknami

767 — Plastové otvorové prvky
oknd su plastové s celoobvodovym kovanim, tvar a otvaranie — vid. PD
otvory okien je potrebné pred vyrobou zamerat priamo na stavbe
rozmery okien su uvedené skladobnymi rozmermi
okné su zasklené izola¢nym dvojsklom

771 — Podlahy z keramickych dlazdic
v priestoroch WC a ich predsieni pouzit' protiSmykovi dlazbu do tmelu
v socialnych zariadeniach do disperzného tmelu + Skarovacia malta vodovzdorna
pri vybere dlazieb dbat na vhodné protiSmykové vlastnosti v stlade s platnou STN
naslapné vrstvy realizovat podrla jednotlivych legiend miestnosti

781 — Keramické obklady
vo WC belninové obklady taktiez do vysky 2,00m nad podlahou
na Skarovanie pouzivat Specialne pruzné Sparovacie hmoty
pod obklad realizovat izolaény nater napr.: Saniflex (fa Schomburg)
pouzivat plastové ukoncujice listy, rohové, katové
katy vytmelit' silikénom
pri realizacii obkladu okolo dveri je potrebné brat do Gvahy, Ze hribka obkladu méze znemoznit
otvaranie dveri na celu Sirku otvoru — zarubriu so zavesmi odsadit od steny o 20 mm viac ako je
kraj zavesov

783 — Natery
ocelové prvky, ak nie je uréend ina povrchova Uprava, nater 2x zakladny synteticky + 2x vrchny
synteticky emalil
stolarske prvky nater lazdrovaci lak - prahy
klampiarske prvky bez naterov alt. reaktivnym naterom



784 — Malby
* nové omietky 1x pacokovanie vapennym mliekom + 2x malba napr.: Primalex Polar
» sadrokarténové konstrukcie po vyspraveni plochy malba napr. Rigips podla technolégie vyrobcu

786 — Podh Fady
e vnutorné podhlady realizovat ako rastrovany sadrokartén, napr.. "CASOROC" - 600/600 x
9,5mm, hrany "E15mm, farba biela - sv.v.=2850mm
» realizacia sadrokartonu podla technologického predpisu napr. Rigips

787 — Zasklenie
»  vSetky exteriérové vyplne otvorov budl zasklené izolaénym trojsklom so selektivnou vrstvou s
takou hodnotou U (W.m-2.K-1), aby cel& konStrukcia dosahovala max. suginitel prechodu tepla
Umax= 1,00 W/(m?.K)

9. LeSenie

Okolo objektu bude postavené pracovné leSenie Sirky 1,2 m do vySky objektov od upraveného
terénu na dobu cca. 5 mesiacov.

Dodavatelski dokumentaciu a postavené leSenie odsuhlasit opravnenym technikom, ktorého
pozve zhotovitel stavby na odsihlasenie spravneho postavenia a zapisom do stavebného dennika
povoli pouZivanie realizovaného leSenia.

POZNAMKY:

* dodavatelski dokumentaciu (okna, dvere, ..) je potrebné pred vyrobou odsuhlasit
s projektantom v ramci autorského dozoru

» vSetky remeselné prace (hydroizolacie, sadrokarténové podhlady, osadenie vypini otvorov,
obklady a dlazby, izolacie, ...) je potrebné realizovat v zmysle prislusSného technologického
predpisu vyrobcu, resp. predajcu

«  pripracach je nutné dodrzovat Vyhlasku o bezpeénosti prace 374/1990 Zb., vydant SUBP

. upozornujem dodévatela stavby na v€asné preStudovanie celej dokumentécie stavby, vzhladom
na koordin&ciu jednotlivych profesnych prac

. pri vykonavani jednotlivych prac je potrebné mat na stavbe prislusnd normu, resp.
technologicky predpis a zoznamit' s nimi i konkrétnych pracovnikov, dalej je nutné mat na
stavbe neustale kompletn( projektovi dokumentaciu vratane profesii!

V Ziline, m&j 2017 o
Vypracoval : Ing. Arch. Jozef SOBCAK



