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LEGENDA ARMATUR: LEGENDA :
1k7 - REGULAENO-UZATVARACIA ARMATORA , ZAVIT./STUPEN NASTAVENIA 1 - TEPELNE CERPADLO VODA/VODA 35,0kW (napr. IDM TERRA SW TWIN 35 HGL), 400V/50Hz, 36,72A DO
%ﬁ _ POISTNY ROHOVY VENTIL ZAVITOVY DUCO 13- ELEKTROKOTOL 44,5 kW (napr. BUDERUS E213-45, 67A, IP40, 45 4kW) GK50 =po¢:
-(7f - PRIETOKOMER MERACA TEPLA ZAVITOVY, VODOMER ST. VODY 2 AKUMULAENA NADOBA, V=100 L napr. DRAZICE) MAX. MAX. | GK50 HDPE SDR17 PN16 63x5,8
w | o N
ﬁ _ REGULACNY VENTIL S POHONOM 230V 3 - KOMBINOVANY ROZDELOVAE A ZBERAE 1=2650 mm (napr. RACEN M200) —
- - AUTOMATICKY 0DVZDUSNOVACT VENTIL L, - BEZPECNOSTNA ZOSTAVA S VYMENNIKOM K TC (TWIN 191422 35 HGL)
PO GULOVY KOHUT VYPUSTACH o 5 - EXPANZOMAT OKRUH VYKUROVANIA A AKUMULACIE, V=400 L (napr. REFLEX 400 NG) E E
(7) - TEPLOMER PODLA ROZSAHU, ZADNY PRIPOJ, D100 \ ] - -
(W) - TLAKOMER PODLA ROZSAHU, SPODNY PRIPOJ 03312, D100 + TLAKKOHUT M20x1/2" 6 - AUTOMATICKA DOPLNOVACIA STANICA, 230 V (napr. Filcontrol c c
(P9 - KONTAKTNY TLAKOMER - PONORNA JIMKA 7 - CHEMICKA OPRAVNA VODY STOJATA, 230V (napr. Earth Resources ERAL 100) € E
. SADA CisSLO:
1 - CERPADLO 8 - OBEHOVE CERPADLO 3,0 m3/hod., 230V, 4OW, 0,28A, 50 Hz (napr. MAGNA 32-40) vIN : :
DO - GULOVY KOHUT Q - REDUKCNY VENTIL (napr. WATTS DRVMN) S MANOMETROM M3A-ABS50 ]
_ FILTER ) H y
m SPATNA KLAPKA ._O - ODKALOVAC DN 175/65 (napr. Flamco Flex balance) N‘_ ................
N i HRDLO S VNOTORNYM ZAVITOM 11 - POISTNY VENTIL MEMBRANOVY DN15/Pot.=6,0 bar 7 m3/hdd.
- 4
) - KLENUTE DNO, PN 40 12 - FILTER S RUENYM PREPLACHOM SITKO MAX. 0,6 mm STUDNA Vypracoval: ing. Miroslav Vons i o ¥ %
b - ZMENA DIMENZIE POTRUBIA 13 - OBEHOVE CERPADLO 0,3 m3/hod., 230V, 45W, 0,38A. 50 Hz (napr. ALPHA2 25-40) 7IMA=12/7 Kontroloval: ing. Miroslav Vons \ \&D eM.Ve ...
— 03 % - SPAD POTRUBIA, SMER A SKLON . : . : oty T8 = covanie sevebrg e
1L, - OBEHOVE CERPADLO 18 m3/hod., 230V, LOW, 0,284, 50 Hz (napr. ALPHA2 25-40) u LETO=12/16 rNo%. projektant: ing. Miroslav Vons L
LEGENDA POTRUBI: 15 - TROJCESTNY ZMIESAVACT VENTIL DN15, kvs=0,63 + SERVOMOTOR 230V (napr. VXG4 15) E —
_ VYKUROVACIA VODA PRIVODNA - UK-62 °C - NAVRHOVANE POTRUBIE S e Nazov stavby: Rekonstrukcia viacuéelovej budov
T YKUROVALIA VODA VRATNA - CK.45 °C - NAVRHOVANE POTRUBLE 16 - TROJCESTNY ZMIESAVACT VENTIL DN15, kvs=2,5 + SERVOMOTOR 230V (napr. VXG4 15) oo g X ~_: ( Q< o €190 =od
E E E - EXPANZNE POTRUBIE 17 - TROJCESTNY ZMIESAVACI VENTIL DN1S, kvs=1,6 + SERVOMOTOR 230V (napr. VXGh&.15) uiturneno domu a obecneno uraau, sup. C. ing. arch. Jozef Sob&ak
—— — — —— — _ m._‘CDmZV VODA - 10 °C - Z><NIO<>ZM POTRUBIE s—m _Uo_w._-24 VENTIL Zmzm_ﬂyzo</\\ DN25/Pot =30 b _3<QMWOq. OUQO Nmﬂ_mm\u_m. Nm:mm_m m\w \_wo. ONO mN Nmﬂ_mm_m adresa: Bytéicka 16, 010 01 Zilina
e — - ot.=3, ar tel.: 00421 907 830485
. . . Miesto stavby: ZarieCie €.s. 190, ¢&.p. 3/2 e-mail: jozefsobcak@gmail.com
19 - REGULATOR PRIETOKU (napr. IMI-HEIMEIER STAD) ZAVITOVY : : . — :
20 L. Stupen projektu: Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby Profesia: VYKUROVANIE
- ODPLYNOVAC EXAIR DN50
o Autor: ing.arch. Sob&ak Jozef Datum: 05/2017
271 - PONORNE CERPADLO (napr. GRUNDFOS SP14A-5) . . - Qﬁ .
o 5 Zodp. projektant: ing.arch. Sobc¢ak Jozef Mierka:
WW - ELEKTRONICKA UPRAVA VODY 230V (napr. Aquatech 50D) Stavebny objekt: SO 02 - KOTOLNA Zakazka: 20-04_2017
- ELEKTRONICKA UPRAVNA VODY 230V (napr. Aquatech 25D) 7 .
| Nazov vykresu: SCHEMA ZAPOJENIA KOTOLNE Cislo vykresu: 04




