SO 01 - VIACUCELOVA BUDOVA
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PRIVOD A 0DVOD STUDNICNEJ VODY

HDPE SDR11 PN16 63x5,8 - +1,5 m od pdl.

TEPELNE CERPADLO VODA/VODA 35,0kW (napr. IDM TERRA SW TWIN 35 HGL)
ELEKTROKOTOL 44,5 kW (napr. BUDERUS E213-45, 67A, IPL0, 45 4kW)
AKUMULACNA NADOBA, V=1000 L (napr. DRAZICE)

KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC 1=2450 mm (napr. RACEN M200)

BEZPECNOSTNA ZOSTAVA S VYMENNIKOM K TC (TWIN 191422 35 HGL)
EXPANZOMAT OKRUH VYKUROVANIA A AKUMULACIE, V=400 L (napr. REFLEX 400 NG)

AUTOMATICKA DOPLNOVACIA STANICA, 230 V (napr. Filcontrol)

CHEMICKA UPRAVNA VODY STOJATA, 230V (napr. Earth Resources ERAL 100)
OBEHOVE CERPADLO 3,0 m3/hod., 230V, 40W, 0,28A, 50 Hz (napr. MAGNA 32-40)
REDUKCNY VENTIL (napr. WATTS DRVMN) S MANOMETROM M3A-ABS50
ODKALOVAC DN 175/65 (napr. Flamco Flex balance)

FILTER S RUCNYM PREPLACHOM SITKO MAX. 0,6 mm

REGULATOR PRIETOKU (napr. IMI-HEIMEIER STAD) ZAVITOVY
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