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1. Vychodiskové podklady

Vodné hospodarstvo bolo vypracované na zéklade poZziadaviek prislusnych platnych noriem
a predpisov, najma STN EN 1717, STN EN 12828, STN EN 476, STN EN ISO 717, STN 73
6660, STN 73 6760, STN EN 12056, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN EN 12056-3,
STN EN 752, STN 75 6101 a STN EN 1825-2, na zaklade hygienickych predpisov, na zaklade
podkladov stavebnych vykresov, na zaklade obhliadky objektu ana zéklade poZiadaviek
investora.

2. Riesenie

V cCasti vodného hospodarstva je navrhnutd vodovodna pripojka (SO 03) pre potreby
technologickej vody tepelného ¢erpadla (voda-voda).

Na pozemku investora su navrhnuté dve vitané studne. Jedna studfia bude ako Cerpacia ako
zdroj technologickej vody a druha bude ako regeneracna (vratna). Hibka vitanych studni bude
cca 11,0m. V Cerpacej studni bude osadené ponorné Cerpadlo GRUNDFOS SP14A-5, ktoré
bude zasobovat vodou tepelné €erpadlo v objekte SO 02 potrubim HDPE SDR17 PN16 63x5,8.
Privodny el. kabel k ¢erpadlu je navrhnuty CYKY-J 3x2,5mm?2 v chranicke FXP@25/v zemi a bu
de napojeny od riadiacej jednotky umiestnenej v objekte SO 02.

3. Vodné hospodarstvo
3.1. SO 03 Vodovodna pripojka — 2x vlastna stud ra na vodu

Vodovodna pripojka pre objekt SO 02 na potreby technologickej vody je navrhnuta
z HDPE SDR17 PN16 63x5,8, ktora bude napédjana z vlastnej navftanej studne — vid
vykres.

Na trase potrubia pripojky vody je navrhnutd beténova armaturna Sachta THB 100-25
(1KS), THB 100-50 (3KS) a z&krytova doska dvojdielna THB 6-100.

Spéd potrubia bude smerom do studne z SO 02 ato 3,0%o.

Navrhovany zdrojom technologickej vody bude pre potreby technologickej vody
tepelného Cerpadla (voda-voda) navrhnuta na pozemku investora. Vo vftanej studni
bude osadené ponorné ¢&erpadlo GRUNDFOS SP14A-5. Uzitkova voda bude
dopravovana potrubim HDPE SDR17 PN16 63x5,8 cez armaturnu Sachtu do objektu
SO 02. Beténova armaturna Sachta je navrhnutd svnutornymi rozmermi
1000x1000x1600mm so vstupnym kominom vySky 500mm a budd v nej umiestnené
vodomerné armatury s vodomerom (vid vykres €. 01 - VH).

3.2. Realizacia vykopov a uloZenie vodovodného potr  ubia

Vodovodné potrubie sa ulozi do zapazenej ryhy Sirky min. 0,9m. Ukladanie
a spajanie rur je nutné realizovat podla postupu stanoveného pre dany rurovy materiél.
Rury sa uloZia na Strkopieskoveé 16Zko hrabky 100mm, s max. velkostou zrna 8mm tak,
aby spogivali na dne ryhy celou svojou dizkou. Tym istym materidlom sa vykona obsyp
do vy3ky min. 300mm nad vrchol potrubia. Cast ryhy nad obsypom sa zasype
vykopkom resp. nesudrznou zeminou. Zasypovy material nesmie obsahovat predmety,
ktoré by svojou hmotnostou alebo tvarom mohli poSkodit potrubie pod nim. Zasyp ryhy
nad obsypom potrubia je potrebné vykonavat po 150mm vrstvdch za su€asného
hutnenia. Pod komunikéciami a parkoviskami na troven 95 % PS (Proctor Standart), a
vo vofnom teréne na 93% PS. Vnutri bezpe€nostného pasma - 0,3 m nad hornou
hranou potrubia sa smie pouZzit iba lahka zhutfovacia technika, napr. vibracné
stladacie zariadenie. TaZka hutniaca technika sa pouziva az od 1m nad potrubim.

Pred zasypanim sa na potrubie vodovodu plastickou lepiacou péskou pripevni
vyhladavaci elektrovodi€ AYKY 2x4,0mm2 (CYKY 2x2,5mm2). Vodi¢ musi byt vodivo
spojeny s vodi€om na existujicom kovovom potrubi a vyvedeny v objekte na nevodivej
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dosticke s mosadznymi pripojnymi bodmi, resp. na zasuvadlovy uzaver. Vo vySke min
300 mm nad potrubie sa poloZi vystrazna folia bielej farby. Potrubie sa smie zasypéavat
az po vycisteni a uspesnej tlakovej skuske. Tlakovu skasku je nutné vykonat v zmysle
STN EN 805 75 5403.

Potrubie pripravené na skusSku musi byt uloZzené podfa projektu, Cisté a v celom
prietokovom priereze volné. Pri Usekovej tlakovej skiuSke sa ma potrubie skuSat aj
s uzavermi, hydrantmi a ostatnymi armatdrami, ak tieto vyhovuja skuSobnému
pretlaku. OdvzduSniovacie supravy musia byt otvorené. Konce uUsekov musia byt
zaslepené a zabezpecené proti osovym silam vyvodenych skudSobnym pretlakom.
Skasky sa nesmu robit’ pri vonkajsich teplotach pod bodom mrazu. Dizku skiSaného
useku pri Usekovej tlakovej skuSke treba navrhnut na miestne pomery, vyskové
rozdiely a skudSany rarovy material. SkuSany usek nemé byt dihSi ako 500m. Pri
usekovej tlakovej skuSke sa skuSa skuSobnym pretlakom = 1,3 nasobku hodnoty
najvacsieho dovoleného pretlaku potrubia. Usekova tlakova skadka je vyhovujlca, ak
pokles skasobného pretlaku za poslednych 15 min nie je vaési ako 0,02 MPa. Celkova
tlakova skuska trva 8hod. apocCas jej priebehu musia byt namontované vSetky
armatary a tvarovky. Celkovéa tlakova skuska je vyhovujuca, ak po€as trvania skusky
neklesne pretlak pod 90% hodnoty najvac¢Sieho dovoleného pretlaku potrubia. Pri
vlastnej skusSke, po docCerpani na skuSobny tlak, sa kontroluje tesnost spojenia
a pevnost potrubia. Potrubie vyhovuje , ak nebol zisteny viditelny anik vody. Sleduju sa
nezasypané povrchy rur spajanych potrubi, spojov, tvaroviek a armatur. O priebehu
skusky sa urobi zapis.

Pri budovani vodovodu je mozné ukladat potrubia do jednej ryhy s ostatnymi
inZinierskymi sietami, pri€om je potrebné dodrZat min. odstupové vzdialenosti vedeni
podla normy STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedeni, a taktieZ v pripade krizovani
najmensie dovolené zvislé vzdialenosti podla prislusnej normy. Minimélna odstupova
vzdialenost vodovodu a kanalizicie uloZenych vedla seba je 0,6m.

4. Zaver

V8etci pracovnici pred zahdjenim stavebnych prac musia byt preukazatelne
obozndmeni s platnymi bezpeénostnymi predpismi.

Pracovnici st povinni ich dodrzZiavat’ a kontrolovat’ po celd dobu vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat a zabezpeclovat
ustanovenia nariadenia vlady €. 510 Z.z. z 21. novembra 2001.

Musi si plnit oznamovaciu povinnost podla 8 2 odst. 3 inSpektoratu prace.

V8etky prace, tykajluce sa zdravotnej techniky, musia byt robené podfa platnych
predpisov, noriem STN a predpisov Vyhlasky €. 374/ 1990 Zb., O bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade platnych noriem a predpisov
a svojvolné Upravy su nepripustné. Ostatné podrobnosti su zrejmé z vykresovej Casti.

Na cell projektovi dokumentaciu sa vztahuje autorské pravo a méze sa kopirovat
iba so sUhlasom autorov. Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny
uskuto€nené bez jeho pisomného suhlasu!

Vypracoval: Ing. arch. Jozef SOBCAK



